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Densitomètre à sable 

NORMES : ASTM D1556 | AASHTO T191 | NF P94-061-3 | CNR N° 

22 | UNE 7371 

 Permet de déterminer la densité in-situ d'un sol compact à granulométrie fine et 

de vérifier le degré de compactage. 

L'essai consiste à creuser un trou dans le sol, puis à recueillir, sécher et peser 

l'échantillon de sol. Le trou est ensuite rempli de sable sec provenant du densitomètre 

et le volume de sable est enregistré. 

Trois modèles sont disponibles : Ø 4" 6,5" 12", chaque modèle correspondant à une 

granulométrie différente. Le modèle S231KIT de 12" de diamètre est recommandé 

pour les sols à gros grains et les graviers (plus de 38 mm de diamètre). 

Le kit est composé de : 

• Ensemble métallique à double cône avec valve, en acier galvanisé pour la 
protection contre la rouille. 

• Base métallique avec trou central entouré pour le logement du cône, 
galvanisée. 

• Deux bidons en plastique d'une capacité de 5 litres. (Un seul récipient d'une 
capacité de 15 litres avec le dispositif de fixation du cône pour la version S231 
KIT). 

Le récipient d'étalonnage est un accessoire qui doit être commandé séparément. 
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Modèle 
Diamètre 

mm 

Double cône 

avec vanne 

Base métal-

lique avec 

orifice 

Bouteille en 

plastique 
Dimensions mm Poids Kg 

Récipient de cali-

brage (accessoire en 

option) 

S234-10-

KIT 
101.6 mm S234-11 S234-12 V121 190x190x500 2.300 S234-13 

S234-KIT 165.1 mm S234-05 S234-06 V121 305x305x600 3.350 S234-01 

S231-KIT 304.8 mm S231-05 S231-06 S231-11 620x620x920 13.600 S231-01 

Accessoires : 

S235N : Sable standard pour les tests de 

densité, laissant passer 600 microns et rete-

nu sur 300 microns. ASTM, AASHTO, BS. 

Sac de 25 kg. 

 

S235-01N : Sable standard, passant 0,4 

mm et retenu sur 2 mm. CNR N° 22.  

Sac de 25 kg. S235N 

Modèles disponibles : 


