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C230: Kubusmallen en cilindermallen 
 
Deze mallen zijn vervaardigd uit stevig plastic; sterk, licht, onwrikbaar. Bestand tegen 
trillingen en veelvuldig gebruik. Hoeft niet gemonteerd of gedemonteerd worden, wat dus tijd 
en werk bespaart.  
 
Het specimen wordt uit de mal gehaald door lucht- of watercompressie. De luchtdruk mag 
niet meer bedragen dan 2,5 bar. Een eenvoudige ontkistingsolie volstaat zodat de mal weer 
klaar is voor nieuw en veelvuldig gebruik. 
 
De afmetingen van de mallen zijn conform aan de vereiste normen: EN 12390/1, EN 12390/2. 
Toleranties: 

- Afmetingen binnen de +/- 0,5 % van de lengte 
- Haaksheid: binnen de 0,5 mm 
- Vlakheid: normaal binnen de +/- 0,018 mm op het vlak 

 
 
Modellen: 
 
C223: Kubusmal, zijde van 150mm met verstevigde hoeken. Voldoet aan alle vereisten 
volgens EN 12390-1 (vlakheid). Gewicht: 1300g. 
 
C224: Kubusmal, zijde van 150mm, ‘hoge dichtheid’, met verstevigde hoeken. Hierdoor ook 
meer bestand tegen slijtage en met een langere houdbaarheid bij intensief gebruik. 
Gewicht: 1600g. 
 
C228:  Cilindermal diameter 150x300mm. Gewicht: 2150g. 
C229:  Cilindermal diameter 160x320mm. Gewicht: 2200g. 
 
C232:  Kubusmal, zijde van 100mm, 2 ruimtes. Gewicht: 1200g. 
 
C230: Kubusmal, zijde van 150mm met verstevigde hoeken. Voldoet aan alle vereisten 
volgens EN 12390-1 (vlakheid). Gewicht: 1350g. 
 
C233: Kubusmal, zijde van 150mm, ‘hoge dichtheid’, met verstevigde hoeken. Hierdoor ook 
meer bestand tegen slijtage en met een langere houdbaarheid bij intensief gebruik. 
Gewicht: 1550g. 
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PC230R: Kubusmal uit zwarte plastic, model Ready Form, zijde van 150mm met verstevigde 
hoeken. Voldoet aan alle vereisten volgens EN 12390-1 (vlakheid). Gewicht: 1950g. 

PC230: Kubusmal uit zwarte plastic, Duits fabrikaat, zijde van 
150mm met verstevigde hoeken. Voldoet aan alle vereisten volgens EN 12390-1 (vlakheid). 
Gewicht: 1850g. 
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PC230               PC230S  
 
 
PC230S: Kubusmal uit zwarte plastic en met een stalen bodem, zijde van 150mm.  
Gewicht: 4250g. 
 
 
 
 
Benodigdheden: 
 
C230-01:Vultrechter om het verse beton met lage consistentie eenvoudig in een mal (C230, 
C233, PC230, PC230R en PC230S) te gieten.  
 
C230-03: Handgreep voor modellen C230, C230N om de mal te dragen.  
 
C230-04: Plastic stop om het gaatje in de mal C230 en C233 te dichten. Zakje met 10 stuks. 
 
PC230-4: Rubberen stop om het gaatje in de mal te dichten. Zakje met 50 stuks. 
 
C230-05: Plastic etiket om de kubus te identificeren. Aan te brengen in de verse beton. Pakje  
met 100 stuks. 
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