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B057-KIT 

B057 KIT : Pénétromètre 

semi-automatique à cadran 

NORMES : EN 1426, ASTM D5, BS 2000, NF T66-004, AASHTO 
T49, UNI 4162, UNE 7013, NLT 124, CNR N. 24 

 Essentiellement structuré comme le modèle mod. B056 KIT mais avec un 

dispositif de contrôle magnétique doté d'une minuterie électronique numérique 

programmable qui libère automatiquement la tête du piston et assure la chute libre 

de l'aiguille pendant le test de 5 secondes. 

• Alimentation : 230 V 1 ph 50/60 Hz 200 W 

• Dimensions : 220x280x410 mm. 

• Poids : 15 kg 

Pièces de rechange : 

B057-01 Aiguille de pénétration  

B057-04 Poids de 50 g  

B057-05 Poids de 100 g  

 

V122-05 Coupelle à échantillon dia. 

55x35 mm  

V122-06 Coupelle à échantillon dia. 

70x45 mm 

Accessoires : 

B057-03 Plateau de transfert  

B057-08 Thermomètres ASTM, IP, NF  

B057-06 Aiguille de pénétration, UKAS  

 

B057-07 Aiguille de pénétration , en 

acier ajusté 

B089 Thermomètre EN 


