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Scies pour la découpe 

d’échantillon 

C348T : Scie avec support coulissant 

La machine peut être équipée de lames jusqu'à 400 mm de 

diamètre (NOTE : il est recommandé d'utiliser la lame 

ayant le diamètre maximal accepté par la machine). 

Hauteur utile de coupe : 130 mm 

Dimensions de la surface coulissante : 460x400 mm 

Vitesse de rotation de la lame : 2800 tr/min 

Fournie sans lame (voir accessoires) 

Alimentation: 230V 1ph 50Hz 3Hp 

Dimensions : 1185x660x1400 mm 

Poids : 79 kg approx. 

C350T Scie pour échantillon 

Utilisée pour découper des échantillons de béton et tout type 
de matériau de construction comme les blocs, les tuiles, les 
tuyaux, les carottes de roche, etc.  

La machine est équipée d'une électropompe pour le 
refroidissement par eau, d'un guide à pédale pour la coupe 
verticale, d'un dispositif de sécurité contre la rupture de la 
lame. 

La machine peut être équipée de lames jusqu'à Ø 450 mm 
(NOTE : Il est recommandé d'utiliser la lame ayant le 
diamètre maximum accepté par la machine de coupe) 
Hauteur utile de coupe : 165 mm 
Fournie sans lame (voir accessoires) 

C350-01T Scie pour échantillon 

Identique au mod. C350T, mais avec :  

Alimentation : 230V 1ph 50Hz 3Hp  

 

C349T Scie pour échantillon 

Essentiellement similaire au mod. C350T, mais il peut être équipé d'une lame ayant un diamètre 
maximal de 600 mm. 
Hauteur utile de coupe : 230 mm avec lame Ø 600 mm  
Alimentation : 400V 3ph 50Hz 5.5Hp  
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C351 Etabli pour scie  

La machine admet des lames jusqu'à un diamètre de 350 mm  
Hauteur de coupe utile : 120 mm  
Vitesse de rotation de la lame : 3900 tr/min  
Fournie complète avec lame abrasive Ø 350 mm 
 
Alimentation : 230V 1ph 50Hz 230V 1ph 50Hz 2000W  
Dimensions : 560x460x390 mm  
Poids : 20 kg environ  
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Accessoires: 

C350-12 LAME DIAMANTE de 450 mm de diamètre, à longue durée de vie, pour une coupe 

plus rapide et plus précise. Convient aux modèles C350T et C350-01T.  

C350-13 LAME DIAMANTE de 350 mm de diamètre, convient au modèle C351  

C350-14 LAME DIAMANTE de 400 mm de diamètre, convient au modèle C348T  

C350-17 LAME DIAMANTE de 600 mm de diamètre, convient au modèle C349T  

C350-10 LAME ABRASIVE de 350 mm de diamètre, convient au modèle  C351  

Remarque Il est recommandé d'utiliser la lame ayant le diamètre maximal accepté par la machine à dé-

couper. 

C352 Dispositif pour les cylindres et les carottes. 

Pour fixer et couper des cylindres et des carottes de 100 à 160 

mm de diamètre. Le dispositif est fixé à la table des scies mo-

dèles. C348T, C350T, C350-01T, C349T.  

Poids environ 10 kg  

 

C352 SP Dispositif pour carottes, comme indiqué ci-dessus, 

mais avec un diamètre de 55 à 160 mm.  

 

C353 Dispositif pour les formes irrégulières  

Pour fixer et couper des spécimens de forme irrégulière, comme 

des roches, des pierres, etc. Le dispositif est fixé à la table de la 

scie modèles C348T, C350T, C350-01T, C349T.  

Poids : 5 kg environ  
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