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NORME : EN 13055-1 METHOD 1 

 Appareil pour la détermination de la résistance à l'écrasement de 

granulats légers ayant un diamètre de 4 à 22 mm, et une masse 

volumique supérieure à 150kg/m3.  

 Composé de : cylindre supérieur et inférieur de diamètre intérieur 

113 mm, anneau à hauteur réglable, piston, base. Fabriqué en acier, 

contre la corrosion. 

Dimensions : 180 mm de diamètre par 260 mm de hauteur 

Poids : environ 15 kg 

Note : Une machine d'essai Servoplus équipée de Servostrain est nécessaire pour 

réaliser ce test. 
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A081-01 : Appareil détermination 
de la résistance à la compression 



 

 2 12/2021 

A081-02 : Appareil détermination 
de la résistance à la compression 

 Appareil pour la détermination de la résistance à l'écrasement de 

granulats légers ayant une masse volumique inférieure à 150kg/m³. 

 Composé de : cylindre supérieur et inférieur de 76 mm de diamètre 

intérieur, piston, base. Fabriqué en acier, contre la corrosion. 

Dimensions : 100 mm de diamètre par 200 mm de hauteur. 

Poids : environ 6 kg 
 

Note : Une machine d'essai Servoplus équipée de Servostrain est nécessaire pour 

réaliser ce test. 
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