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B031N1 : Compacteur 
automatique EN Marshall 

NORMES : EN 12697-10, EN 12697-30, BS 958:107 

 Cet appareil compacte automatiquement l'échantillon bitumineux et arrête le 
moteur après que le nombre prédéfini de coups ait été effectué sur le compteur 
automatique à affichage numérique. Le mécanisme de déclenchement est agencé 
de manière à ce que le marteau coulissant tombe à la même hauteur à chaque 
coup. 

Le moule est maintenu en position par un dispositif de serrage rapide. 
Le compacteur comprend une base en béton sur lequel est monté un bloc de bois 
dur stratifié. 

La machine est équipée d'une porte de sécurité, conforme à la directive de sécurité 
CE. 

 Lorsqu'elle est ouverte, elle s'arrête automatiquement et ne peut plus 
fonctionner. 
 Toutes les pièces mobiles sont accessibles rapidement/facilement pour 
l'entretien. 
Le compacteur est vendu complet, à l'exception du moule qui doit être commandé 
séparément. 

Alimentation : 230 V 1 ph 50 Hz 300 W 

Dimensions: 500x500x1890 mm 

Poids : 220 kg 
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Caractéristiques : 

• Poids total (tige + pied + masse coulissante) : 7850 ± 50 g 

• Poids de la masse coulissante : 4535 ± 15 g 

• Hauteur de la chute libre : 457 ± 5 mm 

• Fréquence des coups : 50 coups en 55/60 secondes. 

 

Pièce de rechange : 

B033-11N Marteau de compactage 
 

Accessoire : 

B031-01 Caisson CE 


